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DRAGON














DRAGON




Sistema para gunitado


Unidad compacta, versátil y de grandes prestaciones para la proyección de gunitado. Práctica y fácil de utilizar, Dragon es apta para realizar trabajos en túneles y galerías de pequeñas y medianas dimensiones. Proyectada para responder a las exigencias de las obras más difíciles.


 




Solicite información
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BOMBA BICILÍNDRICA
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Bomba bicilíndrica con caudal variable teórico de hasta 15 m3/h.
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brazo telescópico y lanza
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Gran maniobrabilidad del brazo telescópico y sólida lanza que permiten trabajar en manera segura y sin riesgos. 
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mando a distancia
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Mando a distacia sencillo de usar en dos versiones: radio comando con 2 palancas o eléctrico con cable de 10 m. 
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bomba dosificadora aditivos
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Bomba hidráulica de tornillo con flujo continuo y sinfín en acero inoxidable para evitar la corrosión y proteger la rotación en seco. Ideal para todo tipo de acelerante alkali-free.
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Cabina panorámica
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Cabina abierta con torreta de conducción giratoria de 180° con puesto de conducción elevado para ofrecer una óptima visibilidad.














 








[image: Folleto]




Folleto


Descargar 
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Galeria


Aplicaciones
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Video


Ver la máquina en la obra





Ver todos




































Brazo telescópico e lanza




- Gran maniobrabilidad del brazo telescópico compuesto por 4 sectores con cubierta de protección en acero inoxidable de alta calidad y con guías de deslizamiento que favorecen el movimiento


- Estabilizadores hidráulicos frontales que potregen el vástago


- Manguera para hormigón con diámetro de 65 mm y mangueras de gran calidad para aire y aditivos


- Lanza con movimiento a pincel (efecto brocha), rotación de 360° e inclinación de 240°


- Sencilla limpieza de la lanza y sus componentes


 



Instalación eléctrica


- Mandos eléctricos fáciles de indentificar e individualizar


- Faros de trabajo: 2x 500W en el brazo telescópico y 2 faros adicionales para iluminar la zona de trabajo


- 50 metros de cable de alimentación con enrollacables manual


 



Bomba dosificadora para aditivos




- Tanque para aditivos con capacidad de 600 l (1.000 l bajo pedido), fácil de rellenar y de reemplazar


- Bomba de tornillo sinfín con flujo continuo, sinfín en acero inoxidable para evitar la corrosión y protegerlo de la rotación a seco: ideal para todo tipo de aditivos alkali-free


- Dosaje de los aditivos sincronizados con el volumen del material bombeado





Unidad móvil motriz


- Carrocería en acero inoxidable de alta calidad


- 2 ejes independientes con tracción integral


- 4 ruedas directrices: anteriores, anteriores y posteriores opuestas, anteriores y posteriores con la misma dirección


- Transmisión hidrostática con cambio automático de 2 velocidades


- Cambio mecánico con dos marchas
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Datos técnicos

	

 

	

         DRAGON 50 HZ              

	

 DRAGON 60 HZ    


	
Motor diesel (tracción)	
Yanmar - enfriado aire/aceite - 33 kW	
Deutz - enfriado aire/aceite- 54 kW
	
Motor eléctrico (bombeo)	
30 kW	
30 kW
	
Motor elétrico compresor	
37 kW	
44 kW
	
Caudal teórico máximo [*]	
15 m3/h	
15 m3/h
	
Rendimiento máx. aire del compresor	
6.500 l/min	
6.500 l/min
	
Presión máxima sobre el material	
80 bar	
80 bar
	
Número máx. de intercambios por minuto	
30	
30
	
Cilindros de bombeo	
Ø 120 mm (con corsa 700 mm)	
Ø 120 mm (con corsa 700 mm)
	
Caudal teórico máx. del acelerante [*]	
16 l/min	
16 l/min
	
Capacidad tanque acelerante	
600 l (1.000 l a richiesta)	
600 l (1.000 l a richiesta)
	
Capacidad tanque de agua (galvanizado)	
200 l	
200 l
	
Brazo telescópico - distancia máx.	
7,1 m	
7,1 m
	
Brazo telescópico - altura máx.	
8,9 m	
8,9 m
	
Transmisión	
Hidrostática con cambio mecánico y engranajes	
Hidrostática con cambio mecánico y engranajes
	
Tracción	
4 ruedas motrices y directrices	
4 ruedas motrices y directrices
	
Dimensiones (largo x alto x ancho)	
5.321 x 2.263 x 2.620 cm 	
5.321 x 2.263 x 2.620 cm 
	
Peso	
5.300 kg	
5.300 kg
	
Peso con compresor	
6.600 kg	
6.600 kg



[*] Estos datos pueden variar en función de la viscosidad, la calidad y composición de la mezcla, el desgaste de la bomba, diámetro y longitud de la tuberia. El rendimiento del bombeo en distancia y en altura, no se pueden alcanzar al mismo tiempo.















Información adicional


Para más información sobre éste u otros productos de nuestra gama 


Visite nuestro Blog Solicite información
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HORARIOS DE APERTURA:

De Lunes a Viernes:

08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00
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