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PRO H BMS














PRO H BMS




Bomba de tornillo sinfín diseñada para mezclar, bombear y proyectar grandes cantidades de material


PRO H BMS es una máquina que ofrece altas prestaciones y gran flexibilidad de uso. Gracias al motor de doble velocidad y a la intercambiabilidad de los grupos de bombeo, PRO H BMS se puede usar tanto para bombear como para lanzar mezclas cementicias a grandes distancias y alturas.




Solicite información
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Mezcladora basculante
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Equipada con mezcladora basculante que asegura mezclas de óptima calidad. 
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Paletas mezcladoras
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Paletas mezcladoras con alta resistencia al desgaste.
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Grupos de bombeo L8.2 y 2L7
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La máquina se puede equipar con dos grupos distintos de bombeo según la granulometría del material a utlizar. 
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Fácil de usar
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Mandos simples y ergonómicos.
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Folleto


Descargar 
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Galeria


Aplicaciones
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Video


























Aplicaciones



- Morteros estructurales y mezclas cementicias mixtas


- Solados autonivelantes, micro-hormigones y hormigones


- Inyección a presión de micropilotes


- Gunitado, mortero refractario y reforzado con fibras



Ventajas técnicas



- Con una granulometría máxima de 16 a 18 mm, PRO H BMS es capaz de bombear hasta 18 metros cúbicos por hora


- Está equipado con un circuito hidráulico especial Hydrotronic con bomba a capacidad variable que permite ahorrar hasta 1 litro de combustible por hora


- Dispositivos de seguridad: Botón de emergencia, motor diesel con sensores de protección, parada automática cuando se levantan la tolva, la criba o la rejilla mezcladora
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Datos técnicos


 

	

DATOS TÉCNICOS

	

 

	

                     


	
Motor diesel enfríado por líquido	
KDW 1404 Kohler – 18,8 kW  - Stage V	
KDW 1404 Kohler – 18,8 kW  - Stage V
	
Tornillo sinfín	
L8.2	
2L7
	
Caudal variable progresivo [*]	
0 ÷ 150 l/min [*1] - 0 ÷ 300 l/min [*2]	
0  ÷ 25 l/min [*1] - 0 ÷ 50 l/min [*2]
	
Granulometría máxima	
16 ÷ 18 mm	
8 mm
	
Presión máxima	
20 bar 	
30 bar
	
Compresor	
400 l	
400 l
	
Capacidad tolva	
200 l	
200 l
	
Capacidad mezcladora basculante	
200 l	
200 l
	
Distancia de bombeo [*]	
100 m	
140 m
	
Altura de bombeo [*]	
60 m	
80 m 
	
Altura de carga	
86 cm	
86 cm
	
Carrocería	
eje elástico y timón con enganche para remolque	
eje elástico y timón con enganche para remolque
	
Dimensiones


(largo x alto x ancho)

	
321 x 176 x 120 cm / 372 x 134 x 153 cm [#]                                   



[*] Estos datos pueden variar en función de la viscosidad, la calidad y composición de la mezcla, el desgaste de la bomba, diámetro y longitud de la tuberia. El rendimiento del bombeo en distancia y en altura, no se pueden alcanzar al mismo tiempo.



[*1] A mínima velocidad


[*2] A máxima velocidad


[#] En posición de remolque












Accesorios
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Proyector para gunitado D35
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Proyector para gunitado para manguera Ø 35 
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Proyector para gunitado (aditivos) D50
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Proyector para gunitado con acoplamiento para aditivos
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Proyector para gunitado D50
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Proyector para gunitado Ø 50
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Bomba L8.2
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Estator y rotor bomba L8.2
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Hidrolavadora


[image: ]


Hidrolavadora 
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Tobera
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Tobera para el bombeo de mortero y sub-bases autonivelantes



















Información adicional


Para más información sobre éste u otros productos de nuestra gama 


Visite nuestro Blog Solicite información
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HORARIOS DE APERTURA:

De Lunes a Viernes:

08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00








QUICK LINKS:
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