













entreprise





revendeurs





contacts





Lavora con noi






Français


	

Italiano


	

English


	

Français


	

Español



















Toggle navigation





[image: home]





	

batiment


	

beton


	

souterrain


	


































Mortiers communs et spéciaux
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New model (coming soon) 
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TB 30 Citypump
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TB 80 (coming soon)
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TB 30C 
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Béton projeté
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Systèmes pour béton projeté




Systèmes pour béton projeté
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DRAGON




Système pour le béton projeté


Machine compacte, polyvalente et aux hautes prestations, pour vos travaux de béton projeté. Pratique et facile à utiliser, Dragon est la solution idéale pour tunnels de dimensions reduites et moyennes. Projetée pour soutenir les sollicitations opératives les plus élevées.




Demande d'info
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Pompe bicylindrique
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Pompe bicylindrique avec débit théorique maximale de 15 m3/h. 
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Bras télescopique
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Bras télescopique trés maniable et lance robuste.
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Radiocommande
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Radiocommande proportionnelle.
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Pompe de dosage des adjuvants
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Pompe à vis pour flux continu, vis sans fin en acier inoxydable contre les corrosions, protection contre la rotation à sec, idéale pour tous les types d’accélérateur, même alkali-free.
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Cabine
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Cabine ouverte avec poste de conduite tournant de 180° et rehaussé pour une visibilité optimale.
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Fiche technique


Télécharger la fiche technique
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Vidéo


Regarde les machine sur le chantier





Voir tous




































Bras télescopique et lance




- Facilité de manœuvre du bras télescopique, composé de 4 secteurs, avec couverture de protection en acier inoxydable de haute qualité et guides pour un coulissement facile


- Stabilisateurs hydrauliques frontaux avec protection de la tige


- Tuyau de béton à haute pression, avec diamètre de 65 mm et tuyauteries de haute qualité pour l’air et l’additif


- Mouvement pinceau de la lance, rotation à 360° et inclinaison à 240°


- Nettoyage simplifié du groupe lance


 



Installation électrique


- Commandes électriques faciles à trouver et à identifier


- Feux de travail : 2x 500W, sur le bras télescopique, et deux feux supplémentaires pour l’éclairage de la zone de travail


- 50 mètres de câble électrique d’alimentation avec enrouleur de câble manuel



Pompe pour accélérateur de prise 




- Réservoir de l’accélérateur de prise avec capacité de 600 l (1.000 l sur demande) et opérations simplifiées de recharge et remplacement


- Pompe à vis pour flux continu, vis sans fin en acier inoxydable contre les corrosions, protection contre la rotation à sec, idéale pour tous les types d’accélérateur, même alkali-free


- Dosage de l’additif constant lors de la variation du volume du matériau pompé





Unité motrice


- Essieu avant porteur et directeur, avec réducteurs épicycloïdaux aux moyeux de roues

- Essieu arrière porteur, oscillant (± 5°) et directeur avec réducteurs épicycloïdaux aux moyeux de roues et boîte de vitesses bridée directement

- Pneus antérieurs et postérieurs : 12.0/75 – 18” P.R. 12 TR3

- Robuste châssis projeté pour soutenir les sollicitations les plus élevées, dans le monde minier ainsi que dans les tunnels
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Données techniques

	

 DONNEES TECHNIQUES

	

   DRAGON 50 HZ     

	

   DRAGON 60 HZ  


	
Moteur (traction)	
Yanmar - 4 cylindres – à refroidissement liquide - 33 kW	
 Deutz refroidi à air / huile - 54 kW
	
Puissance moteur (pompage)	
30 kW	
30 kW
	
Compresseur électrique	
37 kW	
44 kW
	
Débit théorique maximale [*]	
15 m3/h	
15 m3/h
	
Compresseur (rendement air)	
6.500 l/min	
6.500 l/min
	
Pression maximale sur le matériel	
80 bar	
80 bar
	
Course maximale	
30	
30
	
Diamètre cylindres de pompage	
Ø 120 mm (avec course de 700 mm)	
Ø 120 mm (avec course de 700 mm)
	
Débit théorique max. accelerateur de prise [*]	
16 l/min	
16 l/min
	
Capacité réservoir de l’accélérateur	
600 l (1.000 l sur demande)	
600 l (1.000 l sur demande)
	
Réservoir à eau	
200 l	
200 l
	
Bras télescopique - distance max. joignable	
verticale 8,9 m / horizontale 7,1 m	
verticale 8,9 m / horizontale 7,1 m
	
Bras télescopique - distance min. joignable	
verticale 2,5 m / horizontale 2,4 m	
verticale 2,5 m / horizontale 2,4 m
	
Transmission	
Hydrostatique à boîte de vitesse mécanique avec engrenages	
Hydrostatique à boîte de vitesse mécanique avec engrenages
	
Direction	
assistée, hydraulique, sur 4 roues directrices – 2 roues

directrices – 4 roues directrices, direction en crabe	
assistée, hydraulique, sur 4 roues directrices – 2 roues

directrices – 4 roues directrices, direction en crabe
	
Traction	
intégrale - 4 roues directrices	
intégrale - 4 roues directrices
	
Dimensions (L x P x H)	
5.321 x 2.263 x 2.620 cm	
5.321 x 2.263 x 2.620 cm
	
Poids	
5.300 kg	
5.300 kg
	
Poids avec compresseur	
6.600 kg	
6.600 kg



[*] Les données indiquées peuvent varier selon la viscosité, la qualité et la composition du gâchage, l’état d’usure de la pompe, le diamètre et la longueur des tuyaux.















 Pour obtenir des informations en plus


 Pour en savoir plus sur ce produit ou sur la gamme complète de nos produits 


Visitez notre blog Demande d'info
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HORAIRES DE TRAVAIL:

Du lundi au vendredi:

08:00 - 12:00 / 14:00 - 18:00








LIENS RAPIDES:

 


Mortiers traditionnels 


Prêts-à-l’emploi


Chapes


Micro-béton








LIENS CORPORATIFS:

 


Entreprise


Revendeurs


Confidentialité


Contacts
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Suivez-nous sur Facebook
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